
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01.1/2013

1 . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wl,robu: Aluplast Ideal 4000 CL 70165

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoźliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnię z art. I! ttst. 4; ZMll3l.....

3. Przewidziane przez producenta zarlietzone zastosowanie: okna , drzwi balkonowe i zestawy
okienno- drzwiowe przęznac7-one do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego
i uźy,teczności publicznej ;

4. Nazwa, oraz adres kontaktowy producentą wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

' EKO-OKNA" sp. z o.o. 47-480 Komice

wwwekookna.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstańciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań. 12 ust. 2:

6 . System oceny i weryfikacji stałości właściwości uzlkowych wyrobu budowlanego : System 3 -
Deklaracja właściwości uźytkowych na podstawie następujących danych:

a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji;

b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu

7. Deklaracji właściwości uzytkowych dotycząca wy,obu budowlanego objętego normą zharmonizowaną
PN-EN l4351-1:2006 "Okna i drłłi - Normcl wyrobu, właściwości eksploatacyine - Część ]: Okna i

drłłi zewnętrzłle bez wlaściwości dotyczących odporności ogniowei i/lub dymoszczelności"
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

CSI, a.s. Pralra , Laborźorium Zlin, K. Cihelnó 304,

7 64 32 Z|in - Louky , nr notyfikacj i l 390

przeptowadziły Wstepne badanie typu nr. l390 - CPD - 259 - 72lz w.g Systemu 3

Ceftyfi kat zgodności zakładowej kontroli produkcji:

System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2000

Certyficat nr 04 100 048258 wydany przez TUv Nono CERT GmbH
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8. Deklarowane właściwości uż}tkowe wl,robu budowlanego w.g PN-EN I43 51-1:2006

Zas adn|cze ch arakterystyki Właściwości uĘtkowe zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

wodoszczelność A8 EN 14351_1+Al

Substancje niebezpieczne Nie zawiera EN 14351_1+Al

Odpomość na obciążenie wiatrem C4 EN 14351-1+Al

Nośnośó urządzeń
zabezpieczająsych

350N EN 14351-1+Al

Właściwości akustyczne Rw dB EN 143 1-1+Al

Dla okna o powierzchni
F<2,7mż

Dla okna o powierzchni
2,1m2 <F <3,6mż

Dla okna o powierzchni
3,6rn2 <F < 4,6m2

Dla okna o powierzchni
F > 4,6m2

34dB 33dB 32dB 31dB

Przenikalność cieplna IJw Wm2K EN 14351-1+Al

Ug Wm'K Mi gdzyszybowa ramka dystansowa

Standardowa Al.
Y=0,075 WmK

Ciepła Ciepła
Y:0,04 WmK i Y-0,032 WmK
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1,09
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1,01

1,06

0,99

0,6

0,5

Współczynnik promieniowania
słonecznego g

0,5 EN l43 1_1+Al

Przepuszczalność powietrza 4 EN l4351-1+Al

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użfkowymi
deklarowanymi w pkt 8,
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): Mateusz Kłosek
(nazwisko i

Komice 1,07.2013

(miejsce i data wydania)

(podpis)
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