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Producent: Eko-okna Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 4,47480 Kornice, Polska
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Wyrób: Okna i drzwi balkonowe PVC systemu ALUPLAST IDEAL 4000

cert}/fikat jest ważny tylko w odniesieniu do produktu którego opis znajduje się w Protokole badań.
Poświadcza Wlw wlasciwosci wyrobu, nie Wm agania tech niczne dla produ któw.

DataWydania: 16,10.2012
Ważny do: 16.10.2014
opracował: Miroslav KoFistka

/.6
RNDr, Josef Vrbna, CSc.

Vedouci pracoviśtć

Typ okien: okno dwusklzydłowe z ruchomym słupkiem;, drzwi balkonowe (okno) jednoskrzydłowe,
dżwi balkonowe dwuskźvdłowe z ruchomvm słupkiem

Rama / Wzmocnienie 14o x9'l l 229 o23 gr. 1,5 mm
skżydło /
wzmocnienie

140 ęo l 229 023 gr, 1,5 mm, 229 024 gr.2,o mm
140:/22 l 229 023 qr. 1 ,5 mm, 229 024 qr, 2,0 mm

słupek / Wzmocnienie Ruchomv słuDek 140 x66 / 239 130 qr. 2,0 mm
szklenie szyba zespolona gr, 24 mm Uo = 1 ,0,

szyba zespolona 2-komorowa gr, 36 mm Ug = 0,7; gr. 40 mm U9 = 0,6;
szvbv z ramkami Aluminium. lub ciepła swisspacer

okucia obwodowe rozwierne i uchvlne - MAco tvp Maco Multi Trend
wvmiarv okien 1500 x 1500 mm: 900 x 2050 mm; '1500 x 2170 mm

badań:
właściwość eksoloatacvina Jednostka Norma badawcza wartości
odporność na obciążenie Wiatrem
- okna (pr =1600; p, -800; fu =2400 (Pa)
- drżWi balkonowe dwuskrzvdł, (D, =1200: o" =600: 03 =1800 (Pa)

PN EN ,l221 
1 Ugięcie słupka

< ,|/300, < 1/200 funkcja
bez deformacii

Pżepuszczalność powietźa 600 Pa
ś iLV,n ś o,1o, 1o'1m3/1m,s.Pao671

PN EN 1026
o,o9,,l o'

rm3las m Pao 67)

Wodoszczelność - ( bez pzeniku Wody) (Pa) PN EN 1027 900: 600: 450
Nośność uzadzeń zabezpieczaiacvch (N) PN EN 14609 350
Współczynnik pzenikania ciepła U""
* z szybami Us = 1 ,0 W(m_'K), 9s = 0,045,
z szybami Us = 1,0 W(miK), lus = 0.080,
z szybami Us = 0,7 W(m:K), 9s= 0,042,
z szybami Us = 0,7 W(mlK), 9s = 0,080,
z szybami Ug = 0,6 W(miK), Vs= 0,042,
z szvbami U" = 0.6 W(m'K), 9. = 0,080

PN EN lso
1oo77-1

- 1,2 W(m2,K)
1,3W(m'.K)
1,0 W(m_',K)
1,1 W/(m'.K)

0,95 W(m'.K)
1.0W/(m',K)

PN- EN 12207 pzepuszczalnośó powietża okna i drAvi balkonowe jedno§kżydł. klasa
okna dwuskłzydł. z ruchomym słupkiem klasa 3;

PN- EN 12208 Wodoszcze|nóśó okna dwuŚkrzydł. rbsa Egoo, drzlvi balkono\ie (okno)

iednoskżdł. klasa 9A, drA^/i balkonowe dwuskzydł. klasa 8A;

PN- EN 12210 odpomość na

PN EN 14351-,l+A1 nośnośó uządzeń zabezpieczajacych spehlio_na 350 N;

załącznik: Protokół Wstępnego badania typu nr 1390-cPD-259-12lzwydanY cS| a,s. zlin, No 1 390


