
zkn
trftntr Deklaracja CEll2012

Producent: " EKo-oKNA" Sp. z o.o,
Kornice ul. Spacerowa 4
47480 Pietrowice Wielkie

deklaruje, że okna systemu Aluplast ldeal 4000 pżeznaczone do stosowania w lokalach
mieszkalnych iużyteczności publicznej; spełniają właściwości podane na oznakowaniu CE zgodnie
z normą EN 1435,1-,l :2006 + A1 :20,1 0

okna i drzrvi balkonowe

wlaściwość eksploat cyjna Deklarowana w.g.
EN 14351-1

protokól badń

Substancje nebezpiecme Nie emituie 1390 _cPD _ l71 ,1ż/2
Nośność urządzeń zabemieczaiacvch 350 N LTB 345 /B-2010
Właściwości akuĘczne Rw(c;ctr) dB

powierzchnia F< 2,7 m2

ż,7m2< F <3,6nP

3,óm2<F<4,6m2
F>4.6m'

32(l;5) dB
3r (l;s)dB
30 Gl;-5)dB
29( 1 ;_5)dB

LTB 345 /B-20l0

Przenikalność cieplna okna referenryjnego 1,23x1,48 m

U71,4 Wl(m?K) U. W(m'K)
LTB 345 /B-2010szyby z ramka alumin. I].=1,1 Y= 0,07 |.,4

sąyby z ciepĘ ramkĄ Ua:1,0 Y= o,M4 lJ
a,=o,'l Y=0,062 1,1

Maściwości termiczne/promieniowania
lla szyby zespolonej:
Float 4mrr/l6Ar/4 Climaplus ONE ą:1,0
PlanibelTopN+ 4mrr/|2Ar/4l l2Arl4 PbTopN+ ą :0,7

przepuszczalność
Przepuszczalność
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Waściwość eksploatacyjna Deklarowana w.g.
EN 14351_1

protokól badń

)dporność na obciążeni€ wiatrem - ciśnienie pńbne Klasa 4 LTB 345 /B-20l0
)dporność na obcią enie wiahem - ugięcię §upka npd LTB 345 /B_20t0
wodoszczelność-nieosloniete (metoda A) Klasa 6 LTB 345 /B-20l0
)rzepuszczalność powietrza Klasa 4 LTB 345 /B-20l0

okna

Waściwość ekspIoataeyjna Deklarowana w.g.
EN t4351_1

protokół b8dń

)dpomość ną obci@ęnie wiatręm - ciśnienię próbne klasa 3 LTB 345 /8-2010
)dpomośc rta obciążenie wiatrem - ugięcie słupka K]asa C LTB 345 /B-20l0
wodoszczelność-nieoslonięte (metoda A) 5A LTB 345 /B_20l0
)rzepuszczalność powietrza Klasa 4 LTB 345 /B-2010

Drzwi balkonowe 2-

Waściwość ek§plo8tacyjnr Deklarowrns w.g.
EN 14351_1

protokól badń

H<22m H>22m
)dpomość na obci€enie wiatręm - ciśniotie próbne Klasa 2 Klasa 2 LTB 345 /8-2010
)dpomość na obci€€nię Wiahem -ugięcie słupka Klasa c Klasa B LTB 345 /B_20l0
wodoszczelność-nieosloniete (metoda A) 8A 6A LTB 345 /B-20l0
)rzepuszczalność powietrza Kla§a 4 Klasa 3 LTB 345 /B-2ol0
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Deklaracia CE ll2012

Wstępne Badania Typu przeprowadzone przez Jednostkę Notyfikowaną European Notofication Unit No.1827;
LABORATORIUM TECI{NIKI BUDOWLANEJ S.C. B, Wójtowicz, A. Żyłą M. Żyła

41-306 Dąbrowa Gómicza, ul. Laski 83

System Zarządzania Jakościąwg ENI§O900l _ Crcrtyficat nr 04 100 04E25E
wydarry przez TIIV NORD CERT GmbH

Kornice. 2,01.20l2

"EKo-oKNA" sp,z o,o,.

Kornice, ul. spacerowa 4
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