DEKLARACJA ZGODNOSCI

Producent wyrobu budowlanego:

GRAL Sp. z o.o0.
44-300 Wodzistaw Slgski .
ul. Skrzyszowska 47 B
NIP 642-300-30-55, REGON 240680658
SR w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy KRS 0000286656, Kapital zakladowy: 50 000,00 zi

Nazwa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnetrzne ogoélnego stosowania i dymoszezelne oraz zestaw wyrobéw do wykonywania $cian dzialowych
systemow YAWAL PBI 40E i YAWAL PBI 50N.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 28.12.10-50

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi ogélnego stosowania i dymoszczelne systemow YAWAL PBI 40E | YAWAL PBI 50N sa przeznaczone do
stosowania jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i
przemystowych. Zestaw wyrobow jest przeznaczony do wykonywania scian dzialowych systeméw YAWAL PBI
40E i YAWAL PBI 50N w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowyeh,
Drzwi ogélnego stosowania systeméw YAWAL PBI 40E i YAWAL PBI 50N moga by¢ wbudowywane w Sciany
dzialowe systeméw YAWAL PBI 40E i YAWAL PBI 50N lub inne sciany, zgodnie z projektem technicznym
obiektu.

Drzwi dymoszczelne systeméw YAWAL PBI 40E i YAWAL PBI SON moga by¢ wbudowywane w $ciany
murowane lub betonowe o gestosci 2200£400kg/m’ i grubosci co najmniej 150 mm oraz, odpowiednio, w $ciany
dzialowe systeméw YAWAL PBI 40E i YAWAL PBI 50N,

Szczegolowy zakres aprobaty przedstawiono w pkt. 2 aprobaty technicznej nr AT-15-6924/2007.

Specyfikacja techniczna:
Aprobata Technicznej ITB AT-15-6924/2007 z sierpnia 2007 roku.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Wartos¢ sil operacyjnych — nie wigcej niz dla klasy 2 wg PN-EN 12217:2004,

- Odporno$é na obcigzenia statyczne pionowe dzialajace w plaszczyznie skrzydia: klasa 2 w przypadku drzwi
systemu YAWAL PBI 50N, klasa 1 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI 40E wg PN-EN 947:2000,

- Odpornos¢ na skrecenia statyezne: klasa 2 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI 50N, klasa 1 w przypadku
drzwi systemu YAWAL PBI 40E wg PN-EN 948:2000,

- Odpornosé okladzin skrzydla na uderzenia cialem twardym - klasa 2 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI
50N, klasa 1 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI 40E wg PN-EN 950:2000, 'y

- Odpornos¢ na obcigzenie udarowe cialem migkkim i cigzkim — klasa 2 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI
50N, klasa 1 w przypadku drzwi systemu YAWAL PBI 40E wg PN-EN 949:2000,

- Odpornos¢ drzwi na wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwalo$é mechaniczna) — klasa 5
wg PN-EN 12400:2004.

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — Jednostka Akredytowana NR AC-020, Certyfikat NR: ITB1708/W

Deklarujemy z pelng odpowiedzialnoécig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wykazang
w pkt. 5.

Waodzistaw Slaski, 19.12.2011 r.




